
Valoiste Raahe P IP65 LED

Yleistä:
Pinta-asennettava IP65-luokiteltu LED-valaisin sisä- ja ulkotiloihin leveällä valonjaolla. Käyttökohteina esimerkiksi ulkolipat ja katokset.
Teholuokat 10W (1040lm) – 28W (2750lm). Värilämpötilat 3000K ja 4000K. Suora valonjako. Kotelointiluokka IP65, IK08.

Käyttölämpötila-alue -25 … +40 °C

LED L80B10 >80.000h, MacAdam 3 SDCM, Ra > 83.

Takuu viisi (5) vuotta.

Rakenne:
Runko valkoiseksi (RAL9016) maalattua alumiinia. Kiiltävä, fasetoitu alumiiniheijastin, jossa integroituna opaalihäikäisysuoja valaisimen
sisällä. Kirkas, karkaistu suojalasi.

Asennus:
Pinta-asennus kattoon, ketjutettava -o- 3×2,5mm2 (himmennettävät -o- 5×1,5mm2). Virtalähde sijoitettu valaisinrungon sisälle, kaapelin
läpivientiaukot valaisimen pohjassa. Pinta-asennuskaapelin läpiviennit valaisimen kyljestä lisävarusteena. Valaisimen pohjassa tiiviste
kattopintaa vasten.

Muuta:
Tilauksesta muut RAL-sävyt ja himmennettävät versiot: DALI, Push L ja 1-10V

 



Valoiste Raahe P IP65 LED
Tuotenumerot
 

Tuotekoodi Teho Valovirta Värilämpötila Halkaisija Korkeus Hinta, alv 0% DALI, alv 0%

VA51487301 10 W 1140 lm 3000 K 245 mm 188 mm 150,30 € 179,40 €

VA51487308 10 W 1160 lm 4000 K 245 mm 188 mm 150,30 € 179,40 €

VA51487315 15 W 1560 lm 3000 K 245 mm 188 mm 155,30 € 184,20 €

VA51487322 15 W 1590 lm 4000 K 245 mm 188 mm 155,30 € 184,20 €

VA51487329 19 W 1990 lm 3000 K 245 mm 188 mm 162,40 € 190,30 €

VA51487336 19 W 2030 lm 4000 K 245 mm 188 mm 162,40 € 190,30 €

VA51487343 28 W 2690 lm 3000 K 245 mm 188 mm 182,60 € 213,50 €

VA51487350 28 W 2750 lm 4000 K 245 mm 188 mm 182,60 € 213,50 €

VA51494201 Vaijeriripustussarja 1500mm, 5 x 0,75mm2, valkoinen 27,80 €

 



Valoiste Raahe P IP65 LED
Valonjakokäyrät



Valoiste Raahe P IP65 LED
Mitat
 

H = 188mm

F (ø)= 245mm


