Valoiste Akaa Tunable White LED

Yleista:

Erittain ndyttava ja siro (vain 28mm leved, 100mm korkea), ripustettava LED-valaisin varilampoétilan saédoélla (2700-6500K). Soveltuu niin
yksittdisasennukseen kuin valojonojen muodostamiseen. Kotelointiluokka IP20.

LED L80B10 >80.000h
Takuu viisi (5) vuotta.
Rakenne:

Runko maalattua alumiiniprofiilia. Vakiovari vaaleanharmaa (RAL9006) muut savyt tilauksesta. Haikaisysuojavaihtoehdot: opaali,
mikroprisma seka lamelliritila. Vakiotoimituksessa valaisinrunko ilman paatyja ja ripustusosia (tilattava erikseen). Jonoasennukseen
tarvitaan liséksi erikseen tilattavat jatkoliittimet.

Asennus:
Vaijeriripustus.
Muuta:

Saatavana himmennettavalla virtalahteella (DALI, Push L ja 1-10V).



Valoiste Akaa Tunable White LED

Tuotekoodit

velone 4000K) Halkalsysuoja Hlnta o
VA54086451 1740 lm Minilamelliritila 1085 mm 254,73 €
VA54086458 29 W 2610 Im Minilamelliritila 1625 mm 295,84 €

VA54086465 38 W 3480 Im Minilamelliritila 2170 mm 358,73 €



Valoiste Akaa Tunable White LED

Valonjako

d/1000im

1 caoczm

Minilamelliritila Opaali haikaisysuoja
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VA54086207 - vaaleanharmaa
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H=100mm
W=28mm
Lisatarvikkeet
Paatypari

VA54086211 - musta



