Valoiste Tornio IP65 LED

Yleista:

Eurooppalainen, pinta-asennettava LED-puhdastilavalaisin vaativiin olosuhteisiin, kuten terveydenhuoltoon ja tuotantotiloihin.
Tayttaa standardin SFS-EN ISO 14644-1 (Puhdastilat ja puhtaat alueet). Kaksi runkokoa: 600x600 ja 1200x300. Varilampotilat
3000K ja 4000K. Suora valonjako. Kotelointiluokka IP65.

LED L80B10 >80.000h, MacAdam 3 SDCM, Ra > 83.
Takuu viisi (5) vuotta. Virtalahde 100.000 h.
Vaihtoehtoisesti EXTREME-versio:

Takuu kahdeksan (8) vuotta. Teollisuusvirtalahde 200.000h
Rakenne:

Runko valkoiseksi (RAL 9016) maalattua, sahkoésinkittya teraslevya. Haikaisysuojavaihtoehdot opaali, mikroprisma, karkaistu
opaalilasi (hiekkapuhallettu) ja alumiinilamelliritild + kirkas suojalasi (karkaistu).

Suosittelemme opaalilasia ja kirkasta lasia tiloihin, jossa kaytetaan vahvoja pesuaineita valaisimien puhdistamiseen.
Asennus:

Pinta-asennus. Ketjutettava 3x2,5mm? ja 5x2,5mm’ (himmennettévat versiot).

Muuta:

Saatavana himmennettavalla virtalahteelld: DALI, Push L ja 1-10V.

Ladattavat tiedostot

A
> Asennusohjeet


https://www.valoiste.fi/wp-content/uploads/Valoiste_TORNIO_IP65_LED_asennusohje.pdf

Valoiste Tornio IP65 LED

Tuotekoodit

Tuotekoodi Varilampétila Haikaisysuoja Hinta, alv 0% DALI, alv 0%

216,83 €

VA53750501

VA53750508

VA53750515

VA53750522

VA53750529

VA53750536

VA53750543

VA53750550

VA53750557

VA53750564

VA53750571

VA53750578

VA53750585

VA53750589

VA53750593

VA53750598

VA53750524

VA53750526

43 W

43 W

43 W

43 W

43 W

43 W

43 W

43 W

43 W

43 W

43 W

100 W

100 W

3990 Im

4070 Im

3820 Im

3910 Im

4580 Im

4670 Im

4300 Im

4390 Im

4840 Im

4940 Im

4580 Im

4670 Im

6370 Im

6500 Im

6370 Im

6500 Im

9380 Im

9560 Im

3000 K

4000 K

3000 K

4000 K

3000 K

4000 K

3000 K

4000 K

3000 K

4000 K

3000 K

4000 K

3000 K

4000 K

3000 K

4000 K

3000 K

4000 K

595 x 595 mm

595 x 595 mm

1196 x 296 mm

1196 x 296 mm

595 x 595 mm

595 x 595 mm

1196 x 296 mm

1196 x 296 mm

595 x 595 mm

595 x 595 mm

1196 x 296 mm

1196 x 296 mm

595 x 595 mm

595 x 595 mm

1196 x 296 mm

1196 x 296 mm

596 x 596 mm

596 x 596 mm

Opaaliakryyli

Opaaliakryyli

Opaaliakryyli

Opaaliakryyli

Mikroprisma

Mikroprisma

Mikroprisma

Mikroprisma

Opaalilasi

Opaalilasi

Opaalilasi

Opaalilasi

Lamelliritila

Lamelliritila

Lamelliritila

Lamelliritila

Opaaliakryyli

Opaaliakryyli

216,83 €

232,80 €

232,80 €

223,29 €

223,29 €

256,97 €

256,97 €

232,80 €

232,80 €

272,12 €

272,12 €

323,51 €

323,51€

370,37 €

370,37 €

408,17 €

408,17 €

246,83 €

246,83 €

262,80 €

262,80 €

253,29 €

253,29 €

286,97 €

286,97 €

262,80 €

262,80 €

302,12 €

302,12 €

353,51 €

353,51€

400,37 €

400,37 €

468,17 €

468,17 €
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Taulukon mitat [mm].
Tuotekoodi L W H A B
VA53750501 596 596 90 430 390
VA53750508 596 596 90 430 390
VA53750515 1196 296 90 980 130
VA53750522 1196 296 90 980 130
VA53750529 596 596 90 430 390
VA53750536 596 596 90 430 390
VA53750543 1196 296 90 980 130
VA53750550 1196 296 90 980 130
VA53750557 596 596 90 430 390

VA53750564 596 596 90 430 390
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VA53750571
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