
Tornio Sport LED

Yleistä:

LED-valaisin sisäliikuntatiloihin ja palloiluhalleihin. Valaisin täyttää standardit DIN 18032-3:1997-04 ja DIN EN 13964:2014-08
(pallonkestävä urheilutilan valaisin). Kotelointiluokka IP20, iskunkestävyysluokka IK10. Suojausluokka I.

LED L80B10 >100.000h, MacAdam 3 SDCM, CRI 80 ja CRI 90.

Takuu viisi (5) vuotta.

Rakenne:

Runko valkoiseksi (RAL9016), vaaleanharmaaksi (RAL9006) tai mustaksi (RAL9005) maalattua, sähkösinkittyä teräslevyä. Myös muut RAL-
sävyt saatavissa. Kiiltävä alumiinilamelliheijastin suojaristikolla.

Asennus:

Pinta-asennus kattoon. Ketjutettava -o- 3×2,5mm2.

Muuta:

Vakiotoimitus ON/OFF, optiona himmennys (DALI ja Push L) sekä turvavaloyksiköt.



Tornio Sport LED

Tuotekoodit

 

Tuotekoodi Teho Valovirta CRI Värilämpötila Runkoväri Himmennys Turvavalo Mitat, mm Hinta, alv 0%

VCS001.1133.830.A000 50 W 6000 lm 80 3000 K Valkoinen ON/OFF 1226 x 274 x 65 270,00 €

VCS001.1133.830.A000 50 W 6150 lm 80 4000 K Valkoinen ON/OFF 1226 x 274 x 65 270,00 €

VCS002.1133.830.A000 100 W 12060 lm 80 3000 K Valkoinen ON/OFF 1226 x 486 x 65 365,00 €

VCS002.1133.830.A000 100 W 12300 lm 80 4000 K Valkoinen ON/OFF 1226 x 486 x 65 365,00 €

VCS003.1133.830.A000 145 W 19500 lm 80 3000 K Valkoinen ON/OFF 1226 x 486 x 65 410,00 €

VCS003.1133.840.A000 145 W 20000 lm 80 4000 K Valkoinen ON/OFF 1226 x 486 x 65 410,00 €

VCS00_.__33.930.__00 90 3000 K +5,00 €

VCS00_.__33.940.__00 90 4000 K +5,00 €

VCS00_.2233.__0.__00 Harmaa +4,50 €

VCS00_.3333.__0.__00 Musta +4,50 €

VCS00_.__33.__0.D_00 Dali-2 +35,00 €

VCS00_.__33.__0._100 EM1h +125,00 €

VCS00_.__33.__0._200 EM3h +155,00 €

 



Tornio Sport LED

Valonjako



Tornio Sport LED

Mitat


