Valoiste Porvoo LED

Yleista:

Elainsuojiin (sikalat, kanalat ja navetat) suunniteltu putkivalaisin (¢70mm). Erinomainen ammoniakinkesto.

Kaksi runkopituutta (1190mm ja 1490mm). Opaalinen suojaputki levealla valonjaolla. Valaisimen pantakiinnitys mahdollistaa valaisinta
kaantamalla valon suuntaamisen epasymmetrisesti. Toimitukseen sisaltyy kaksi (2) pantaa per valaisin.

Kayttolampotila-alue: -25°C ... +40°C.

Kotelointiluokka IP65 + IP69K (kuumavesipainepesurin kestava).
Iskunkestavyysluokka IK03 (-25°C), IK06 (+25 ... +40°C). Suojausluokka I.
Varilampotila 4000K, CRI 80, MacAdam 3SDCM

LED L80 B50 - 100.000h (Ta +40°C)

Takuu viisi (5) vuotta.

Rakenne:

Opaloitu, ammoniakinkestava suojaputki, halkaisija @ 70mm. Paatykappaleet ja kiinnityssalvat ruostumatonta terasta. Paatykappaleissa
kytkentaholkit.

Asennus:

Vakiona lapijohdotus -o- 3x1,5mm” (ON/OFF) tai -o- 5x1,5mm” (DALI). Pinta-asennus sein&an tai kattoon pantakiinnikkeilla.
Pantakiinnikkeiden paikkaa voidaan sdatda vapaasti koko valaisimen mitalla. Lisavarusteena vaijeriripustussarja.

Muuta:

Ladattavat tiedostot

Regiolux tubolin -asennusohjeet


https://www.valoiste.fi/wp-content/uploads/2025/07/tubolin_1200_led_5600_840_op_v4a_ed_50692454111_Mounting_instructions.pdf
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Tuotekoodit

-

Teho
50692454111 3BW 5587 Im 4000 K ON/OFF 1190 mm
50692456611 35W 5587 Im 4000 K DALI2 1190 mm
50695454111 48 W 7666 Im 4000 K ON/OFF 1490 mm
50695456611 48 W 7666 Im 4000 K DALI2 1490 mm
Valonjako
.

Mitat
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Yleista:

Ripustettava prismakuvullinen IP65-syvasateilija sisa- ja ulkotiloihin. "Moderni LED-tekniikka, perinteinen design.” Sopii hyvin
myymalavalaistukseen, tuotantotiloihin, kauppakeskuksiin, koulu- ja kirjastotiloihin seké korkeisiin aulatiloihin. Teholuokat 80W ja 120W.
Varilampétilavaihtoehdot 3000K, 4000K, 5000K ja 5700K. UGR <19.

L80B10 - 100.000h. Kotelointiluokka IP65, IK05.
Takuu viisi (5) vuotta.
Rakenne:

Valaisinrunko valkoiseksi maalattua alumiinivalua. Prismoitettu kirkas akryylikupu. LED-moduuli linssioptiikalla. LED-virtalahde
integroituna valaisimessa.

Kytkenta:

Ketju-, vaijeri- tai putkiripustus kattoon. Lisaksi erikoiskiinnikkeet pinta-asennukseen joko kattoon tai valaisinripustuskiskoon. Paattyva
asennus -0 3x1,5mm?2.

Muuta:

Vakiona ON/OFF, optiona Dali-himmennys.

Tuotekoodit
Varllanlpoula Hlntal alv 0% DALL alv 0%
4294 58 10 84 0w 11.550 Im 3000 K

4294 58 15 84 80 W 12.160 Im 4000 K
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VarllanlpOtlla Hlntal alV 0% DALL alV 0%

4294 58 20 84 12.800 Im 5000 K
120 W 17.330 Im 3000 K
120w 18.240 Im 4000 K
120 W 19.200 Im 5000 K
Valonjako
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Yleista:

Pyored, pinta-asennettava tai ripustettava LED-yleisvalaisin julkisiin tiloihin. Erittdin ohut rakenne (42mm). Nelja runkokokoa:
350/380/480/580. Opaalihaikaisysuoja. Varilampoétilan saato liukukytkimella 3000/4000/5000/5700K. Suora valonjako. Kotelointiluokka
1P20.

LED L80B10 - 80.000h (Ta +25¢ C), MacAdam 3 SDCM, CRI 80.
Takuu viisi (5) vuotta.
Rakenne:

Kehys valkoiseksi maalattua alumiiniprofiilia, pohjalevy maalattua sahkosinkittya teraslevya. Opaalihaikaisysuoja. Virtalahteen ja
valaisinrungon valissé pikaliitin.

Asennus:
Pinta-asennus kattopintaan tai vaijeriripustus (ripustussarja tilattava erikseen). Ketjutettava virtalahde -o- 3x2,5mm?2.
Muuta:

Optiona DALI-himmennys.

Tuotekoodit
VR350-18W-CT 2200 Im 3000/4000/5000/5700 K 350 mm
VR380-20W-CT 20 W 2400 lm 3000/4000/5000/5700 K 380 mm
VR480-25W-CT 25 W 3000 Im 3000/4000/5000/5700 K 480 mm

VR580-30W-CT 30W 3600 Im 3000/4000/5000/5700 K 580 mm
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Lisatarvikkeet

VA50901960

= Vaijeriripustussarja valkoinen tai harmaa o UL

Yleista:

Kompakti valonheitintuoteperhe arkkitehtuuriseen ulkovalaistukseen. Nelja eri runkokokoa, teholuokat 5W (320lm) - 36W (2740lm).
Optiikat 15°/24°/38°. Varilampotilat 3000K ja 4000K. Kotelointiluokka IP65. IK08.

L80B10 >80.000h, MacAdam 3 SDCM. CRI 84.

Kayttolampotila-alue -30° ... +40°.
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Takuu viisi (5) vuotta.

Rakenne:

Musta valaisinrunko alumiinivalu, heijastinoptiikka, kirkas karkaistu suojalasi.
Asennus:

Pintasennus seina- tai kattopintaan. Lisavarusteena pylvaskiinnike.

Muuta:

DALI-himmennys optiona.

Tuotekoodit
VB3CT0-05502-NN 320 Im 2 3000 K 97x90x50 mm
VB3CT0-05503-NN 5W 380 Im 240 3000 K 97x90x50 mm
VB3CT0-05504-NN 5W 330 Im 380 3000 K 97x90x50 mm
VB3CS0-10502-NN 10w 685 Im 159 3000 K 118x98x63 mm
VB3CS0-10503-NN 10w 808 Im 240 3000 K 118x98x63 mm
VB3CS0-10504-NN 10w 710 Im 382 3000 K 118x98x63 mm
VB3CMO-18502-NN 18W 1150 Im 159 3000 K 188x163x96 mm
VB3CMO-18503-NN 18W 1370 Im 240 3000 K 188x163x96 mm
VB3CMO-18504-NN 18W 1200 Im 382 3000 K 188x163x96 mm
VB3CMO0-27502-NN 27W 1730 Im 152 3000 K 188x163x96 mm
VB3CMO0-27502-NN 27W 2050 Im 24¢° 3000 K 188x163x96 mm
VB3CMO0-27502-NN 27W 1810 Im 382 3000 K 188x163x96 mm
VB3CX0-36502-NN 36W 2300 Im 150 3000 K 214x173x113 mm
VB3CX0-36503-NN 36 W 2740 Im 240 3000 K 214x173x113 mm
VB3CX0-36504-NN 36W 2410 Im 380 3000 K 214x173x113 mm

Valonjako



110

19 oLl

(mm)

7
7
N
i

180

X Sk
SR o
,A&NA\ FTRS?

0
cd/kim

Valoiste Porvoo LED

Mitat




Valoiste Porvoo LED

Yleista:

Upotettava muurivalaisin epasymmetriselld optiikalla. 7W 360lm. Syvalld oleva LED-valonldhde takaa miellyttdvéan, haikdiseméttoman
valaistuksen. Varilampotilat 3000K ja 4000K. Kotelointiluokka IP65. IK08.

L80B10 >80.000h, MacAdam 3 SDCM. CRI 84.

Kayttolampotila-alue -30° ... +40°.

Takuu viisi (5) vuotta.

Rakenne:

Musta valaisinrunko. Ei ndkyvia kiinnitysruuveja. Haikaisematon strukturoitu valoaukko.
Asennus:

Asennuskotelo kiinnitetaan seinarakenteeseen. Valaisinosa kytketaan asennuskotelon sisalle tulevalla syottojohdolla ja tyonnetaan kotelon
sisalle. Kehys lukitaan lopuksiasennuskotelon kiinnityskynsiin.

Asennusohje
Muuta:

DALI-himmennys optiona.

Tuotekoodit
o
VB2500-07550-NN TW 360 Im 3000 K Musta 180x60x110 mm

VB2500-07550-DN TW 360 Im 3000 K Musta 180x60x110 mm


https://www.valoiste.fi/wp-content/uploads/2025/03/Asennusohje.pdf
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Valoiste Porvoo LED

Yleista:

Upotettavat valaisimet RST- ja alumiinikésijohteisiin, niin pydreisiin kuin neliskanttisiin putkiin. Teholuokat 1-4 W. Runkovaihtoehtoina
spottirungot (symmetrinen ja epasymmetrinen linssioptiikka) seka lineaariset rungot opaalihdikaisysuojalla (levea symmetrinen valonjako).
Materiaalina ruostumaton teras AISI 316. Integroidulla 200mm liitosjohdolla.

Kotelointiluokka IP67. IK10. Suojausluokka II.

L80B10 - 80.000h (Ta +25°C), MacAdam 3 SDCM, CRI 83. Ta -30°C ... +35°C.
Virtalahde 100.000h (max 10% vikaantuminen)

Takuu viisi (5) vuotta.

Rakenne:

Spottivalaisimet: RST-runko, linssioptiikka.

Lineaariset valaisimet: RST-runko, opaalihaikaisysuoja

Asennus:

Uppoasennus pyoreddn tai neliskanttiseen kasijohdeputkeen. Erillinen, ulkoinen 12V tai 24V virtaldhde asennetaan kasijohteen
valittomaan laheisyyteen.

Muuta:

Himmennettavéat versiot ja RGB-/RGBW-versiot optiona.

Tuotekoodit

Spottivalaisimet

Tuotekoodi Kasijohde Vérilampoétila Valokeila Asennusreika Hinta, alv 0%

M18S.15D.3K Pyored ¢ 48-63mm 1,5W 95 Im 3000 K 152 symmetrinen 018 mm
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M18S.30D.3K Pyoreda ¢ 48-63 mm  1,5W 95 Im 3000 K 302 symmetrinen 018 mm
M188.60D.3K Pyored ¢ 48-63 mm  1,5W 95 Im 3000 K 602 symmetrinen 018 mm
M18AS.50D.3K Pybred ¢ 48-63 mm  1,5W 95 Im 3000 K 502 epdsymmetrinen 0 18 mm
M20S.15D.3K Pyored ¢ 48-63mm  1,5W 95 Im 3000 K 152 symmetrinen 920 mm
M20S.30D.3K Pyoreda ¢ 48-63 mm  1,5W 95 Im 3000 K 302 symmetrinen 020 mm
M20S.60D.3K Pyored ¢ 48-63mm 1,5W 95 Im 3000 K 60° symmetrinen 0 20 mm
M20AS.50D.3K Pyored ¢ 48-63 mm  1,5W 95 Im 3000 K 502 epdsymmetrinen 020 mm
$29S.90D.3K Neli6putki 1,5W 95 Im 3000 K symmetrinen 902 030 mm
S29AS.65D.3K Nelioputki 1,5W 95 Im 3000 K epasymmetrinen 652 0 30 mm
S33AS.65D.3K Nelioputki 1,5W 95 Im 3000 K epasymmetrinen 902 ¢ 35 mm
S33AS.65D.RGB Nelioputki 1,5W = RGB epasymmetrinen 902 0 35 mm

Mitat

Yleista:

Ohut backlit-moduulivalaisin korkealla, jopa 180 Im/W hyotysuhteella. Runkokoot 600x600 ja 1200x300. Varilampotilat 3000K ja 4000K.
Toimistoymparistoon optimoitu mikroprismahéaikéisysuoja (UGR <19). Erillinen ketjutettava virtalahde liitdntdjohdolla (ON/OFF tai Helvar
DALI). Asennus nakyvaan T-listakattoon, lisdtarvikkeilla myos uppoasennus umpikattoon, pinta-asennus ja vaijeriripustus. Eri teholuokat
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11-37W (1850lm - 61101lm) valittavissa dippikytkimella.

IP54 (alta) / IP20 (paalta). IK04. Suojausluokka II.

L80B10 - 100.000h (Ta +25°C), MacAdam 3 SDCM, CRI 83. Ta +10°C ... +35°C.

Virtalahde 100.000h (max 10% vikaantuminen)

Takuu viisi (5) vuotta.

Rakenne:

Valkoiseksi maalattu runko terédslevya. Mikroprisma. Valaisinrungon ja virtaldhteen valissa liitosjohto pikaliittimella.
Valaisimen rugon korkeus 34mm.

Asennus:

Asennus nakyvaan T-listakattoon. Lisdvarusteena saatavana asennuskiinnikkeet uppoasennukseen, pinta-asennuskehys seka
vaijeriripustusarja. Ketjutettava virtaldhde -o- 3x2,5mm?*/ -0- 5%2,5mm

Muuta:

Dali-himmennys optiona.

Tuotekoodit
VEP013.1122.830.A000 1137 W 1830-6000 Im 3000 K 595x595x34 mm 48,00 € 73,00 €
VEP013.1122.840.A000 1137 W 1850-6110 Im 4000 K 595x595x34 mm 48,00 € 73,00 €
VEP024.1122.830.A000 11-37 W 1580-5220 Im 3000 K 1195x295x34 mm 62,00 € 87,00 €
VEP024.1122.840.A000 1137 W 1630-5400 Im 4000 K 1195%295x34 mm 62,00 € 87,00 €

Tehovalinta dippikytkimella 600x600:

Teho Valinta Valovirta 3000K Valovirta 4000K
11w 300 mA 1830 Im 1850 Im
12W 350 mA 2140 Im 2160 Im
14 W 400 mA 2440 Im 2470 Im
16 W 450 mA 2750 Im 2780 Im
18 W 500 mA 3050 Im 3090 Im

20W 550 mA 3350 Im 3400 Im



Valoiste Porvoo LED

23 W

25 W

26 W

28 W

30w

32 W

34W

36 W

37W

600 mA

650 mA

700 mA

750 mA

800 mA

850 mA

900 mA

950 mA

1000 mA

1050 mA

3640 Im

3920 Im

4200 Im

4460 Im

4740 Im

5000 Im

5270 Im

5500 Im

5770 Im

6000 Im

Tehovalinta dippikytkimella 1200x300:

Teho

11W

13 W

14 W

16 W

18 W

19W

22W

24W

26 W

Valinta

300 mA

350 mA

400 mA

450 mA

500 mA

550 mA

600 mA

650 mA

700 mA

750 mA

Valovirta 3000K

1580 Im

1850 Im

2110 Im

2380 Im

2640 Im

2900 Im

3160 Im

3410 Im

3660 Im

3900 Im

3700 Im

3970 Im

4260 Im

4530 Im

4810 Im

5070 Im

5350 Im

5590 Im

5860 Im

6110 Im

Valovirta 4000K

1630 Im

1910 Im

2180 Im

2460 Im

2730 Im

3000 Im

3270 Im

3530 Im

3780 Im

4030 Im
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28 W 800 mA 4140 Im 4280 Im
29 W 850 mA 4380 Im 4530 Im
31W 900 mA 4620 Im 4770 Im
33 W 950 mA 4850 Im 5010 Im
35W 1000 mA 5070 Im 5250 Im
37 W 1050 mA 5220 Im 5400 Im
Mitat
L
W
H | |
L w H
595 mm 595 mm 12 mm

Lisatarvikkeet
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Yleista:

Kompakti (65x65mm) lineaarivalaisin yksittaisasennuksena tai valojonoina. Teholuokat 13W - 43W (1855-6485 Im). Kuusi eri
runkopituutta: 585/975/1165/1455/1745/2035mm. Opaali ja miproprisma. Asennusvaihtoehdot: pinta-asennus, seindasennus ja ripustus.
Varilampoétilat 3000K ja 4000K. Suora valonjako. Kotelointiluokka IP20. IK04. Suojausluokka I.

LED L80B10 - 100.000h (Ta+25°C), MacAdam 3 SDCM, CRI 80 (Optioma CRI 90).

Takuu viisi (5) vuotta.

Rakenne:

Runko vaaleanharmaaksi, valkoiseksi tai mustaksi maalattua alumiiniprofiilia. Opaali tai mikroprismahaikaisysuoja.
Asennus:

Asennus kattopintaan, valaisinripustuskiskoon, seindan tai vaijeriripustukseen (asennustarvikkeet tilattava erikseen). Paatypari ei sisally
perustoimitukseen. Vakiona paattyva asennus, lisavarusteena lapijohdotus (kytkenta jonoon 5-napaisella pikakiinnittimelld). Saatavilla
olevat liitoskappaleet: suora jatkoliitin 'I’, 90 asteen 'L’-liitin, 'X’-liitin ja 'Y’-liitin.

Muuta:

Saatavana myos DALI-himmennykselld, integroidulla liike- ja lasndolotunnistimella seka turvavaloyksikdilla. Autamme mielellamme
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valaisinjarjestelman suunnittelussa ja komponenttiluettelon laatimisessa!

Tuotekoodit

Himmen

Tuotekoodi Valovirta Varilampotila Pituus Runkovari Haikaisysuoja - | Hinta, alv 0%

VBH001.1111.830.A000 17W 2040 Im 80 3000 K 585 mm Valkoinen Mikroprisma ON/OFF - - 82,60 €
VBH001.1111.840.A000 17 W 2080 Im 80 4000 K 585 mm Valkoinen Mikroprisma ON/OFF - = 82,60 €
VBH002.1111.830.A000 24 W 3070 Im 80 3000 K 875 mm Valkoinen Mikroprisma ON/OFF - - 102,50 €
VBH002.1111.840.A000 24 W 3130 Im 80 4000 K 875 mm Valkoinen Mikroprisma ON/OFF = = 102,50 €
VBH003.1111.830.A000 31 W 4080 Im 80 3000 K 1165 mm Valkoinen Mikroprisma ON/OFF - - 112,50 €
VBH003.1111.840.A000 31 W 4170 Im 80 4000 K 1165 mm Valkoinen Mikroprisma ON/OFF - - 112,50 €
VBH004.1111.830.A000 38 W 5100 Im 80 3000 K 1455 mm Valkoinen Mikroprisma ON/OFF - - 129,80 €
VBH004.1111.840.A000 38 W 5210 Im 80 4000 K 1455 mm Valkoinen Mikroprisma ON/OFF = = 129,80 €
VBH005.1111.830.A000 44 W 6130 Im 80 3000 K 1745 mm Valkoinen Mikroprisma ON/OFF - - 148,70 €
VBH005.1111.840.A000 44 W 6260 Im 80 4000 K 1745 mm Valkoinen Mikroprisma ON/OFF = - 148,70 €
VBH006.1111.830.A000 52 W 7150 Im 80 3000 K 2035 mm Valkoinen Mikroprisma ON/OFF - - 164,80 €
VBH006.1111.840.A000 52 W 7300 Im 80 4000 K 2035 mm Valkoinen Mikroprisma ON/OFF = = 164,80 €
VBHO00 .2211. 0. 0 Harmaa +5,00 €
VBHO00 .3311._0. 0 Musta +5,00 €
VBH00_.1111.9 0._ 0 90 +5,00 €
VBHO00 .1111. _0.D_0 Dali-2 +35,00 €

-0-

5%
VBHO00 .1111._ 0. _20 1,5 +17,50 €

m?

E

VBHO00 .1111._ 0. 2.0 é\/ll1 +150,00 €

Valonjako
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age S age
75 75°
160
60° 60°
240
45° o
320
30¢ 15¢ 0 15¢ 30°
od/kim n = 100%
C0/C180
90/Q270

Ivalo opaali

Mitat

Teho

13W

19w

Pituus (L)

585 mm

875 mm
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25 W

32w

37W

43 W

Lisatarvikkeet

=

-4

VEJ013.11.0000
VEJ013.22.0000
VEJ013.33.0000

VEJ014.11.0000
VEJ014.22.0000
VEJ014.33.0000

VFJ015.11.0000
VFJ015.22.0000
VFJ015.33.0000

VFJ016.11.0000
VF]016.22.0000
VFJ016.33.0000

1165 mm

1455 mm

1745 mm

2035 mm

Ivalo liitoskappale 90°-kulma, valkoinen
Ivalo liitoskappale 90°-kulma, harmaa
Ivalo liitoskappale 90°-kulma, musta

Ivalo liitoskappale “T”, valkoinen
Ivalo liitoskappale “T”, harmaa
Ivalo liitoskappale “T”, musta

Ivalo liitoskappale “X”, valkoinen
Ivalo liitoskappale “X”, harmaa
Ivalo liitoskappale "X”, musta

Ivalo liitoskappale "Y”, valkoinen
Ivalo liitoskappale "Y”, harmaa
Ivalo liitoskappale "Y”, musta

38,80 €

48,90 €

56,70 €

74,80 €
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VFB005.11.0000  Ivalo seindkiinnikepari (2kpl), valkoinen
VFB005.22.0000  Ivalo seinakiinnikepari (2kpl), harmaa 8,20 €
VFB005.33.0000 Ivalo seindkiinnikepari (2kpl), musta

/ VFB002.11.0000  Ivalo pinta-asennuskiinnike (2kpl), valkoinen
/ VFB002.22.0000 Ivalo pinta-asennuskiinnike (2kpl), harmaa 8,80€
- VFB002.33.0000 Ivalo pinta-asennuskiinnike (2kpl), musta
-
VFX003.22.1483 1483mm runko integroidulla 3-vaihevirtakiskolla, harmaa 221,30 €
~——

VFE013.11.0000  Ivalo paaty (1kpl), opaaliprofiili, valkoinen
VFE013.22.0000  Ivalo paaty (1kpl), opaaliprofiili, harmaa 3,50€
VFE013.33.0000 Ivalo paaty (1kpl), opaaliprofiili, musta

) Vaijeriripustussarja liitosjohdolla ja kattokotelolla, valkoinen/harmaa/musta, pituudet 1500/3000/4000/5000/7000mm

-,

-~
>

“ VFS001.00.1500  Ivalo vaijeriripustin "kylmé paa”, L = 1500 mm 8,40€

VFJ002.00.0000 Ivalo jatkoliitinpari (2kpl) 6,70 €
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Yleista:

Pyoreavaloaukkoinen LED-uppovalaisin umpikattoon. Pyorea kehys @ 475mm, upotusaukko @ 465mm. Pyorea opaalivaloaukko (& 435mm).
Saatavana myos mikroprismalla (UGR <19). Teho 37W. Varilampatilat 3000K ja 4000K. Suora valonjako. Kotelointiluokka IP20. IK04.
Suojausluokka I.

LED L80B10 >100.000h (Ta +25°C), MacAdam 3 SDCM, CRI 80 (CRI 90 optiona).

Takuu viisi (5) vuotta.

Rakenne:

Runko valkoiseksi (RAL9016) maalattua teraslevya. Muut RAL-savyt optiona. Opaali PMMA-haikaisysuoja, mikroprisma optiona.
Asennus:

Ketjutettava -o- 3x2,5mm’ (himmennettavat -o- 5x2,5mm?).

Muuta:

Saatavana myo0s himmennettavalla virtaldhteella (DALI ja painonappihimmennys). Muut RAL-varisavyt tilattavissa erikseen.

Tuotekoodit
VBT001.1111.830.A000 Uppo 37W 4330 Im 80 3000 K Valkoinen ON/OFF 138,40 €
VBT001.1111.840.A000 Uppo 37W 4430 lm 80 4000 K Valkoinen ON/OFF 138,40 €
VBS001. 11.930. 000 90 3000 K +5,00 €

VBS001._11.940._000 90 4000 K +5,00 €
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TUOtekOOdi Varﬂalnp()tﬂa Hinta, alv 00/0

VBS001.2211. 0. 000 Harmaa +4,50 €
VBS001.3311._0._000 Musta +4,50 €

VBS001._11._ 0.D000 Dali-2 +35,00 €

Valonjako
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Korkeus, H Valoaukko, [JG Kehys, [F Upotus, []

76 mm 435 mm 475 mm 465 mm

OF

Yleista:

Taustavalaistu LED-elementti korkearesoluutioisella graafisella tulosteella arkkitehtuurikohteisiin. Elementtien mitat ja muodot voidaan
sovittaa projektikohtaisesti. Kuvamateriaali joko asiakkaan omaa tuotantoa tai vaihtoehtoisesti Simplex Lucen kuva-arkistosta, joka kattaa
kayttooikeudet muun muassa Louvren taidemuseon kuvapankkiin.
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Valaistut graafiset elementit, asennettuna eri korkeuksille ja erilaisiin kulmiin, luovat nayttavan kolmiulotteisen ja taianomaisen, kuhunkin
tilaan soveltuvan installaation, joka nayttaa leijailevan katossa painovoimaa uhmaten.

LED-elementit ovat vakiona kuiviin sisatiloihin soveltuvia (IP20). Erikoistilauksesta on saatavana myos LED-elementteja [P68-
suojausluokalla.

Takuu viisi (5) vuotta.

Rakenne:

Alumiinirunko, elementin paksuus 23mm, paino 4 kg/m?

Iskunkestava 0,75 mm lapivalaistu polykarbonaatti-levypinta painokuvan alustana.
24V virtalahde, teho 100 W/m?2

Asennus:

Seina- tai kattoasennus magneettikiinnityksellad asennusrunkoon

Muuta:

Saatavana myo0s himmennettavana.



