
Valoiste Sauvo IK10 IP65

Yleistä:

Iskun- ja säänkestävä, pinta-asennettava opaaliplafondi sisä- ja ulkotiloihin. Soveltuu erityisen hyvin mataliin ulko- ja ovikatoksiin,
porrastiloihin sekä kosteisiin tiloihin (WC- ja pesuhuonetilat). Leveä, suora valonjako. Varjostava valaisimen kehys minimoi tehokkaasti
valaisimen häikäisyä. Kolme eri teholuokkaa: 11W, 18W ja 23W. Erittäin korkea hyötysuhde, jopa 157lm/W. Värilämpötilat 3000K ja
4000K. IP65, IK10. Suojausluokka I.

LED L80B10 >80.000h (Ta +25ºC), MacAdam 3 SDCM, CRI 80.

Käyttölämpötila-alue -30ºC … +40ºC.

Takuu viisi (5) vuotta.

Rakenne:

Runko valmistettu iskunkestävästä ja UV-suojatusta PC-muovista: harmaa, valkoinen ja musta. Suojakupu opaali PC. Valaisimen halkaisija
330mm, korkeus 60mm.

Asennus:

Asennus seinään tai kattoon. HUOMIO: asennettaessa seinään IP-luokitus IP44 (katossa IP65). Ketjutettava -o- 3×2,5mm2 (ON/OFF-
versiot) tai -o- 5×2,5mm2 (DALI-versiot). Kaapelien läpivientiaukot (2kpl) pohjalevyssä valaisimen keskellä (kaapelit uppoasennuksena
katon läpi).

Muuta:

Saatavana liiketunnistimella ja Dali-himmenettävänä sekä itsetestaavalla turvavaloyksiköllä.



Valoiste Sauvo IK10 IP65

Tuotekoodit

 

Tuotekoodi Snro Teho Valovirta CRI Värilämpötila Runko Himmennys Tunnistin Turvavalo Hinta, alv 0%

VHM001.1111.830.A000 11 W 1580 lm 80 3000 K Valkoinen ON/OFF 97,50 €

VHM001.1111.840.A000 11 W 1660 lm 80 4000 K Valkoinen ON/OFF 97,50 €

VHM002.1111.830.A000 18 W 2505 lm 80 3000 K Valkoinen ON/OFF 100,00 €

VHM002.1111.830.A000 18 W 2630 lm 80 4000 K Valkoinen ON/OFF 100,00 €

VHM003.1111.830.A000 23 W 3440 lm 80 3000 K Valkoinen ON/OFF 105,00 €

VHM003.1111.830.A000 23 W 3610 lm 80 4000 K Valkoinen ON/OFF 105,00 €

VHM00_.2211.__0.__0_ Harmaa +0,00 €

VHM00_.3311.__0.__0_ Musta  +0,00 €

VHM00_.__11.___.D_0_ Dali-2 +32,50 €

VHM00_.__11.___.__01 Mikroaalto +36,00 €

VHM00_.__11.___._10_ EM1h + 125,00 €

VHM00_.__11.___._20_ EM3h +135,00 €

 



Valoiste Sauvo IK10 IP65

Valonjako



Valoiste Sauvo IK10 IP65

Mitat

 


