Valoiste Taulu LED

Yleista:

LED-valaisin epasymmetriselld valonjaolla. Soveltuu erinomaisesti tauluvalaisimeksi kouluihin ja oppilaitoksiin. Teholuokat
17W (1580Im) - 32W (3350Im). Runkopituudet 610mm ja 1170mm. Varilampétilat 3000K ja 4000K. Kotelointiluokka IP20.

LED L80B10 >80.000h, MacAdam 3 SDCM, Ra > 83 (Ra >90 optiona).

Takuu viisi (5) vuotta.

Rakenne:

Runko valkoiseksi (RAL9016) maalattua teraslevya. Kiiltdva alumiiniheijastin. Muut RAL-savyt tilauksesta.
Asennus:

Asennus kattopintaan, seinapintaan tai vaijeriripustus. Seinakiinnikkeet ja vaijeriripustussarja tilattava erikseen. Kaapelin
lapivientiaukot (2kpl) valaisimen pohjassa.

Muuta:

Himmennysvaihtoehdot DALI, 1-10V ja painonappihimmennys (SwitchDim) seka Casambi-versiot lisavarusteena.

Ladattavat tiedostot

D
> Asennusohjeet


https://www.valoiste.fi/wp-content/uploads/Valoiste_Taulu_LED_asennusohje.pdf

Valoiste Taulu LED

Tuotekoodit

Tuotekoodi Varilampétila Hinta, alv 0% DALI, alv 0%

V54087201 17 W 1580 Im 3000 K 610x172x80 73,11 € 97,11 €
V54087208 17w 1600 Im 4000 K 610x172x80 73,11 € 97,11 €
V54087215 32 W 3280 Im 3000 K 1170x172x80 92,50 € 116,50 €

V54087222 32 W 3350 Im 4000 K 1170x172x80 92,50 € 116,50 €
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Lisatarvikkeet

VA50922032 15,20€
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T Vaijeriripustin (sis.
“ kattokiinnikkeen, vaijerin el

ja vaijerilukon).



