
Valoiste Cloud Maxi

Yleistä:

Ripustettava prismakuvullinen IP65-syväsäteilijä sisä- ja ulkotiloihin. ”Moderni LED-tekniikka, perinteinen design.” Sopii hyvin
myymälävalaistukseen, tuotantotiloihin, kauppakeskuksiin, koulu- ja kirjastotiloihin sekä korkeisiin aulatiloihin. Teholuokat
80W ja 120W. Värilämpötilavaihtoehdot 3000K, 4000K ja 5000K. UGR <19.

L80B10 – 100.000h. Kotelointiluokka IP65, IK05.

Takuu viisi (5) vuotta.

Rakenne:

Valaisinrunko valkoiseksi maalattua alumiinivalua. Prismoitettu kirkas akryylikupu. LED-moduuli linssioptiikalla. LED-virtalähde
integroituna valaisimessa.

Kytkentä:

Ketju-, vaijeri- tai putkiripustus kattoon. Lisäksi erikoiskiinnikkeet pinta-asennukseen joko kattoon tai valaisinripustuskiskoon.
Päättyvä asennus -o 3×1,5mm2.

Muuta:

Vakiona ON/OFF, optiona Dali-himmennys.



Valoiste Cloud Maxi

Tuotekoodit

 

Tuotekoodi Teho Valovirta Värilämpötila

VSL80.3K-ND 80 W 11.550 lm 3000 K

VSL80.4K-ND 80 W 12.160 lm 4000 K

VSL80.5K-ND 80 W 12.800 lm 5000 K

VSL120.3K-ND 120 W 17.330 lm 3000 K

VSL120.4K-ND 120 W 18.240 lm 4000 K

VSL120.5K-ND 120 W 19.200 lm 5000 K
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Valonjako
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Mitat


