Valoiste Vehmaa R LED

Yleista:

Yleiskayttoinen LED-valaisin ripustustettavaksi, yksittaisasennukseen tai valojonojen muodostukseen (jatkoliitin lisdvarusteena).
Teholuokat 24W, 31W, 38W ja 44W. Pituudet 875mm, 1165mm, 1455mm ja 1745mm. Varilampotilat 3000K ja 4000K. Suora valonjako.
Kotelointiluokka IP20.

LED L80B10 >80.000h, MacAdam 3 SDCM, Ra > 83 (Ra >90 optiona).
Takuu viisi (5) vuotta.
Rakenne:

Runko vaaleanharmaaksi (RAL9006) maalattua alumiiniprofiilia. Muut RAL-savyt tilauksesta. Haikaisysuojavaihtoehdot opaali (PC) ja
mikroprisma (PMMA).

Asennus:
Vaijeriripustus. Paatypari tilattava erikseen (ei sisally toimitukseen). Lapijohdotus saatavana tilauksesta.
Muuta:

Saatavana himmennettavalla virtalahteella: DALI, Push L ja 1-10V.

Ladattavat tiedostot
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"\ Asennusohjeet Valonjakotiedostot


https://www.valoiste.fi/wp-content/uploads/Valoiste_Vehmaa_LED_asennusohje.pdf
https://www.valoiste.fi/wp-content/uploads/Valoiste_Vehmaa_LED_valonjako.zip

Valoiste Vehmaa R LED

Tuotekoodit
VA54022701 24 2730 3000 875x101x64 opaali 76,60
VA54022708 24 2790 4000 875x101x64 opaali 76,60
VA54022715 31 3640 3000 1165x101x64 opaali 91,38
VA54022722 31 3720 4000 1165x101x64 paali 91,38
VA54022729 38 4570 3000 1455x101x64 opaali 106,49
VA54022736 38 4660 4000 1455x101x64 opaali 106,49
VA54022743 44 5480 3000 1745x101x64 opaali 118,24
VA54022750 44 5600 4000 1745x101x64 opaali 118,24
VA54022757 24 2740 3000 875x101x64 mikroprisma 80,29
VA54022764 24 2800 4000 875x101x64 mikroprisma 80,29
VA54022771 31 3680 3000 1165x101x64 mikroprisma 95,76
VA54022778 31 3760 4000 1165x101x64 mikroprisma 95,76
VA54022785 38 4650 3000 1455x101x64 mikroprisma 109,18
VA54022792 38 4750 4000 1455x101x64 mikroprisma 109,18
VA54022799 44 5600 3000 1745x101x64 mikroprisma 121,27

VA54022806 44 5720 4000 1745x101x64 mikroprisma 121,27
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Mitat
Mitat

Lisatarvikkeet

VA50922032

VA50922021

VA50922143

VEHMAA R vaijeriripustin "sdhkopaa” valkoinen, kattokotelolla

VEHMAA R vaijeriripustin “sahkopaa” harmaa, kattokotelolla

VEHMAA R LED vaijeriripustin "kylma paa”

XX, XX

XX, XX

XX, XX



