Valoiste Ivalo Seina P44

Yleista:

Moderni seind-asennettava [P44 LED-valaisin. Soveltuu erityisesti peilivalaisimeksi kylpyhuoneeseen. Teho 13W, pituus 595mm.
Varilampotilat 3000K ja 4000K. Suora valonjako. Kotelointiluokka IP44. IK04. Suojausluokka I.

LED L80B10 - 100.000h (Ta @+25°C), MacAdam 3 SDCM, CRI 80 (CRI 90 optiona).
Takuu viisi (5) vuotta.
Rakenne:

Runko vaaleanharmaaksi (RAL9006), valkoiseksi (RAL9016) tai mustaksi (RAL9005) maalattua alumiiniprofiilia, alumiinipaadyt. Muut
RAL-varit tilauksesta. Opaali hédikdisysuoja.

Asennus:
Asennus seinaan, seinakiinnike valaisimen keskella. Vakiona paattyva asennus -0 3 x 2,5mm”. Ketjutus -o- 3 x 2,5mm’ optiona.
Muuta:

Saatavana myo6s Dali-himmennettavana.

Ladattavat tiedostot

)
Asennusohjeet


https://www.valoiste.fi/wp-content/uploads/Valoiste_IVALO_sein%C3%A4_LED_asennusohje.pdf

Valoiste Ivalo Seina IP44

Tuotekoodit

~~
VBN001.1111.830.A000 13W  1235Im 3000 K 80 Valkoinen ON/OFF Ei 79,62 €
VBN001.1111.840.A000 13W  12651m 4000 K 80 Valkoinen ON/OFF Ei 79,62 €
VBN001. 11.9 0. 00 90 +5,00€
VBN001.2211._ 0. 0 0 Harmaa 0,00 €
VBN001.3311._ 0. 0 0 Musta 0,00 €
VBN001._ 11. 0.D0 0 Dali +35,00 €

VBNOO1. 11. 0.010 -0-3x2,5mm*  +10,00 €



Valoiste Ivalo Seina P44
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Valoiste Ivalo Seina IP44
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