Valoiste Sulkava LED

Yleista:

Seina-asennettava LED-valaisin epasymmetriselld ylés/alas-valonjaolla. Soveltuu hyvin kuivien sisatilojen yleisvalaisuun (mm.
porrashuoneet, kaytavat ja aulatilat).

'DECO’-versiossa kaksi vaakasuoraa valoaukkoa etulevyssa.

HUOMIO: 'DECO’-version valoaukon kuvio muokattavissa haluttuun kuvioon tai tekstiin (esimerkiksi asunto-osakeyhtion nimi)
minimitilausmaaralla 50kpl.

Varilampotila 3000 tai 4000K. IP20.

LED L80B10 >80.000h, SDCM 3

Takuu viisi (5) vuotta.

Rakenne:

Maalattu alumiinirunko, varivaihtoehdot vaaleanharmaa (RAL9006), valkoinen (RAL9016) ja musta (RAL9005).
Asennus:

Asennus seinapintaan. Mitat 307x100x74mm (leveys x korkeus x syvyys).

Muuta:

DALI-himmennys optiona.

Ladattavat tiedostot

AN


https://www.valoiste.fi/wp-content/uploads/Valoiste_Tornio_IP20_asennusohje.pdf

Valoiste Sulkava LED

Tuotekoodit

Tuotekoed criemeete _ e, 2l 0%

VER001.1111.830.A000 660 Im 3000 K Valkoinen ON/OFF 63,80 €
VER001.1111.840.A000 ow 680 Im 4000 K Valkoinen ON/OFF 63,80 €
VER002.1111.830.A000 ow 470 1Im 3000 K Valkoinen ON/OFF 67,80 €
VER002.1111.840.A000 ow 480 Im 4000 K Valkoinen ON/OFF 67,80 €
VER00_.2211.8_0._000 Harmaa 0,00 €
VER00_.3311.8_0._000 Musta 0,00 €

VER00_._ _11.8_0.D000 Dali +35,00 €
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Valoiste Sulkava LED

Mitat
L-307 mm
W-74 mm

H-100 mm

DECO




